INNENBURSTEN




Innenbiirsten

INNENBURSTEN

Eindrehbirsten, auch Innenbirsten genannt, sind
speziell entwickelte Birsten, die fiir verschiedene
Anwendungen eingesetzt werden. Sie eignen sich
besonders gut zum Entgraten von Bohrungen,
Querbohrungen, Gewinden und zum Saubern von
Disen und kleinen Bohrungen. Dartiiber hinaus sind
Innenbiirsten ideal fiir die Reinigung von Rohren,
Gitterrosten, Muffen und Zylindern. Diese Biirsten
sind sowohl fiir den Handgebrauch als auch fir
den Einsatz in Bohrmaschinen, biegsamen Wellen
und Bearbeitungszentren geeignet.

GEWINDEBURSTEN

Gewindebiirsten sind ideal zur Reinigung, Entgra-
tung und Entrostung von Rohren, Lochbohrungen
und Leitungen geeignet. Sie sind in verschiedenen
Durchmessern, Gewindestiicken und Besatzarten
erhaltlich.
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ZYLINDERBURSTEN

Zylinderbiirsten sind duerst nitzlich zur Rohrrei-

nigung, in Leitungen und bei Lochbohrungen. Die
abgezwickte Drahtspitze und die Ose am Ende der
Biirste ermdoglichen eine einfache Handhabung
und Reinigung.
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STIEL & STIELVERLANGERUNG

Wir bieten eine Auswahl an Stielen mit unter-
schiedlichen Innen- und Aulengewinden zur
Verlangerung von Gewindebiirsten an. Mit ein-
er Stielverlangerung erreichen Sie auch schwer
zugangliche Stellen problemlos.
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Innenbiirsten

FITTINGBURSTEN
Fittingblrsten werden zur Reinigung von Rohren-

den im Heizungs- und Installationsgewerbe
verwendet. Sie zeichnen sich durch ein ergono-
misches Griffstlick aus, welches eine einfache
Handhabung erlaubt. In unserem Sortiment sind
sie in verschiedenen Ausfiihrungen und mit unter-
schiedlichen Durchmessern zu finden.

LOCHBURSTEN

Lochbirsten sind speziell zur Reinigung von
Léchern, Bohrungen und Rohren entwickelt. Sie
sind in verschiedenen Groflen und Materialien er-
haltlich und eignen sich perfekt fiir die Reinigung
innenliegender Verschmutzungen.
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Innenbirsten Individualisieren

INDIVIDUELLE MARE

Passen Sie I|hre Innenbirste optimal an lhre
Anwendung an:

Biirstenlange: Bestimmen Sie die optimale
Lange fir lhre Anwendung.

Biirstendurchmesser: Passen Sie den
Durchmesser der Biirste an lhre spezifischen
Bedurfnisse an.

Drehdrahtdurchmesser: Wahlen Sie einen
groReren Durchmesser des Drehdrahts fiir mehr
Stabilitat, einen kleineren fiir hohere Flexibilitat.

Besatzmaterial: (Rostfreier) Stahldraht,
Messingdraht, Schleifborsten, Natur- und
Kunststofffasern.

Besatzlange: Wahlen Sie die optimale Lange des
Besatzes fiir Ihren Anwendungsfall.

Drahtstarken: Je nach Einsatzgebiet konnen Sie
die Drahtstarke auslegen, um perfekte
Ergebnisse zu erzielen.

Sprechen Sie uns gerne an, um lhre individuellen
Anforderungen zu besprechen.

@ Burste

Besatzlange
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SCHUTZKAPPE

Schiitzen Sie Ihre Werkstlicke vor Kratzern mit un-
serer robusten Gummikappe fiir die Spitze der In-
nenblrste.

BURSTENENDEN

Gestalten Sie Ihre Innenbdirsten mit den fiir Sie pas-
senden Griffen und Gewinden:

OSE
Unsere Biirsten konnen

mit einer stabilen Ose
geliefert werden.

GEWINDE / SCHAFT

StandardmaRig bieten
wir M6 oder W 3/8 Ge-
winde an. Andere Ge-
winde sind auf Anfrage
maoglich.

HOLZGRIFF FLACH HOLZGRIFF RUND

Ein flacher Holzgriff Ergonomisch geformt
fur eine komfortable flr eine angenehme
Handhabung. Nutzung.

HOLZGRIFF KNEBEL
Fir zusatzlichen Halt und bessere Hebelwirkung.

Unsere Innenbiirsten sind vielseitig einsetzbar und
helfen lhnen, Oberflachen effektiv zu glatten, zu
reinigen und zu entrosten. Kontaktieren Sie uns fiir
malgeschneiderte Losungen, die genau auf lhre
Anforderungen zugeschnitten sind.
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Gewindebiirsten

Besatz @ [ mm]
Gewindebursten M6
STAHL gewellt 0,75
STAHL gewellt 0,15
STAHL gewellt 0,20
STAHL gewellt 0,20
STAHL gewellt 0,20
STAHL gewellt 0,20
STAHL gewellt 0,20
MESSING gewellt 0,15
MESSING gewellt 0,15
MESSING gewellt 0,20
MESSING gewellt 0,20
MESSING gewellt 0,20
MESSING gewellt 0,20
MESSING gewellt 0,20
EDELSTAHL gewellt 0,15
EDELSTAHL gewellt 0,15
EDELSTAHL gewellt 0,20
EDELSTAHL gewellt 0,20
EDELSTAHL gewellt 0,20
EDELSTAHL gewellt 0,20
EDELSTAHL gewellt 0,20

Die angegebenen Spezifikationen stellen unseren Standard dar. Weitere Optionen sind auf Anfrage verfiigbar.
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Artikelnummer

361.08153024
361.10153024
361.12205024
361.15205024
361.18205024
361.20205024
361.25205024
363.08153024
363.10153024
363.12205024
363.15205024
363.18205024
363.20205024
363.25205024
364.08153024
364.10153024
364.12205024
364.15205024
364.18205024
364.20205024
364.25205024

Verpackungseinheit

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

auf Anfrage

Wir fertigen Ihre Gewindebirsten nach lhren Wiinschen auch mit anderen gangigen Gewindemalien
und passen die Biirstenmale individuell an. Unsere Gewindebirsten sind zudem auch mit

Schleifborsten- oder Polyamid-Besatz erhaltlich.



Zylinderbiirsten
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Besatz @ [ mm] Burstenldnge [mm] Besatzldnge [mm]  Birste @ [mm] Artikelnummer Verpackungseinheit
Zylinderbrusten
STAHL gewellt 0,75 300 75 8 301.08153001 auf Anfrage
STAHL gewellt 0,15 300 80 10 301.10153001 auf Anfrage
STAHL gewellt 0,15 300 80 12 301.12153001 auf Anfrage
STAHL gewellt 0,15 300 80 15 301.15153001 auf Anfrage
STAHL gewelit 0,75 300 80 18 301.18155001 auf Anfrage
STAHL gewellt 0,75 300 80 20 301.20155001 auf Anfrage
STAHL gewellt 0,15 300 80 25 301.25155001 auf Anfrage
MESSING gewellt 0,15 300 80 8 303.06153001 auf Anfrage
MESSING gewellt 0,15 300 80 10 303.08153001 auf Anfrage
MESSING gewellt 0,15 300 80 12 303.10153001 auf Anfrage
MESSING gewellt 0,15 300 80 15 303.12153001 auf Anfrage
MESSING gewellt 0,15 300 80 18 303.15155001 auf Anfrage
MESSING gewellt 0,15 300 80 20 303.18155001 auf Anfrage
MESSING gewellt 0,15 300 75 25 303.20155001 auf Anfrage
EDELSTAHL gewellt 0,15 300 80 8 304.08153001 auf Anfrage
EDELSTAHL gewellt 0,15 300 80 10 304.10153001 auf Anfrage
EDELSTAHL gewellt 0,15 300 80 12 304.12153001 auf Anfrage
EDELSTAHL gewellt 0,15 300 75 15 304.15153001 auf Anfrage
EDELSTAHL gewellt 0,15 300 80 18 304.18155001 auf Anfrage
EDELSTAHL gewellt 0,15 300 80 20 304.20155001 auf Anfrage
EDELSTAHL gewellt 0,75 300 80 25 304.25155001 auf Anfrage

Die angegebenen Spezifikationen stellen unseren Standard dar. Weitere Optionen sind auf Anfrage verfiigbar.

Wir fertigen lhre Zylinderbiirste nach lhren Wiinschen auch mit anderen Griffstiicken und passen die
Birstenmale individuell an. Unsere Birsten sind zudem auch mit Schleifborsten- oder Polyamid-

Besatz erhaltlich.



Fittingbiirsten & Lochbiursten

Besatz @ [ mm] Birstenlange [mm] Besatzlange [mm]  Biirste @ [mm] Artikelnummer Verpackungseinheit
Fittingblirsten

STAHL gewellt 0,20 160 25 10 311.10205010 auf Anfrage

STAHL gewellt 0,20 160 25 12 311.12205010 auf Anfrage

STAHL gewellt 0,20 160 25 15 311.15205010 auf Anfrage

STAHL gewellt 0,20 160 25 18 311.18205010 auf Anfrage

STAHL gewellt 0,20 160 25 20 311.20205010 auf Anfrage

Lochbiirsten mit Knebel

STAHL glatt 0,15 300 115 10 351.10155021 auf Anfrage
STAHL glatt 0,15 300 115 15 351.15155021 auf Anfrage
STAHL glatt 0,20 300 115 20 351.20205021 auf Anfrage
STAHL glatt 0,20 300 115 25 351.25205021 auf Anfrage
STAHL glatt 0,20 300 115 30 351.30205021 auf Anfrage

Die angegebenen Spezifikationen stellen unseren Standard dar. Weitere Optionen sind auf Anfrage verfiigbar.

Wir fertigen |hre Fitting- oder Lochbiirste nach Ihren Wiinschen auch mit anderen Griffstiicken und
passen die Blrstenmale individuell an. Unsere Biirsten sind zudem auch mit Edelstahl-, Messing-,
Schleifborsten- oder Polyamid-Besatz erhaltlich.
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